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LFP
BATTERIES DE MOTO
La Landport LFP est une batterie de démarrage avec la technologie lithium LiFePO4, offrant des 
avantages tels qu’une ultralégèreté (2/3 plus légère que les batteries au plomb), une longue durée 
de vie (plus de 2000 cycles de charge), une autodécharge minimale, un temps de charge rapide et 
la possibilité d’être montée dans n’importe quelle position. Exceptionnellement adaptée aux motos 
de course ou motocross, la série Landport LFP propose une gamme diversifiée de batteries avec des 
bornes en quadrilatères et des tampons d’adaptation simples, en en faisant le choix alternatif optimal 
pour les types de batterie courants. De plus, le chargeur comprend un programme de charge au lithium.

LITHIUM LIFEPO4
TECHNOLOGIE
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 Ultra-léger (2/3 plus léger que le plomb)

 Ultra-longue durée de vie (+2000 cycles)

 Performances de démarrage ultra-élevées CCA

 Taux d’autodécharge ultra-bas



LFP
BATTERIES DE MOTO

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS

Numéro d’article
Tension 

nominale  
(V)

Énergie
(Wh) CCA Longueur  

(mm)
Largeur  

(mm)
Hauteur  

(mm) Disposition Borne

ML LFP01* 12,8 24,0 105 92 52 90

ML LFP5 12,8 19,2 105 107 56 85

ML LFP7 12,8 24,0 120 107 56 85

ML LFP7Z 12,8 28,8 144 107 56 85

ML LFP9 12,8 36,0 180 134 65 92

ML LFP14 12,8 48,0 240 134 65 92

ML LFP16 12,8 60,0 300 165 86 130

ML LFP20 12,8 72,0 330 165 86 130

ML LFP30 12,8 96,0 420 165 86 130

Numéro d’article Marque Tension Courant Plage (Ah) @12V

PS SC38 SC Power 6/12V 0,8/3,8A 1.2-60

CHARGEUR DE BATTERIE RECOMMANDÉ

GEL SLA AGM DRY

ML LFP01 Batterie de qualité OEM pour KTM, Husqvarna

ML LFP5 LB4-3, LTX4-3, LB5-3, LTX5-3 LB4-3, SLA 12-4S, LB5-3, LTX5-3 LTX4L-BS, LTX5L-BS LB4L-A, LB4L-B, LB5L-B,  

12N5-3B, 12N5,5-3B, 

12N5,5-4A, 12N5,5-4B, 

ML LFP7 LTX7A-4, LTX7-3 LTX7A-4, LTX7-3 LTX7A-BS, LTX7L-BS LB7-A, LB7C-A, LB7L-B, 

12N7-4B

ML LFP7Z LT7B-4, LTZ7-S LT7B-4, LB7-3, LB7-4, LTZ7-S, 

LTZ8V

LT7B-BS, LTZ7S-BS

ML LFP9 LT9B-4, LTX9-4, LTZ10-S,  

LTX9A-4

LT7B-4, LT9B-4, LTX9-4, LTZ10-S,  

LTX9A-3, LTX9A-4

LT7B-BS, LT9B-BS, LTX9-BS, 

LTZ10S-BS, LTX9A-BS

LB9A-A,  LB9B, LB9L-A2, 

LB9L-B

ML LFP14 LT12B-4, LB10-3, LTZ12-S,  

LTZ14-S, LB12A-4, LB12A-3,  

LT14B-4, LTX12-4, LTX14AH-3, 

LTX14-4, LB16AL-A2

LT12B-4, LB10-3, LTX12-4,  

LTX12A-4, LTZ12-S, LTZ14-S,  

LB12A-4, LB12A-3, LT14B-4,  

LTX14-3, LTX14-4, LTX14AH-3,  

LTX14AH-4

LT12A-BS, LT12B-BS,  

LTX12-BS, LTZ12S-BS,  

LTZ14S-BS, LT14B-BS, 

LTX14-BS, LTX14L-BS,  

LTX14AH-BS, LTX14AHL-BS

LB10L-A2, LB10L-B,  

LB10L-B2, LB12A-A, 

LB12A-B, LB12AL-A,  

LB12AL-A2, LB12C-A, 

LB14-A2, LB14A-A2,  

LB14-B2, LB14L-A2, 

LB14L-B2, LB16AL-A2

ML LFP16 LTX16-4 LTX15L-BS, LTX16-BS, 

LTX16-BS-1

LB16B-A, LB16B-A1, 

LB18-A, LB18L-A

ML LFP20 LB16-3, LB16-4, LTX20-3,  

LTX20-4, LTX24H-3

LB16CL-B(S), LTX20-3, LTX20-4, 

LTX20CH-4, LTX18-3, LTX24H-3

LTX18L-BS, LTX20-BS,  

LTX20L-BS, LTX20HL-BS,  

LTX20CH-BS , LTX24HL-BS

LB16B, LB16CL-B, LB16L-B, 

12N18-3A, L50N18LA2 

ML LFP30 L60-N30-3, L60-N30-4 L60-N30-3, L60-N30-4, LTX30L LB30L-B, LB30CL-B,              

LHD4-12, L60N24L-A,  

12N24-3, 12N24-4,  

L60N30-A, L60N30L-A

TABLEAU DE REMPLACEMENT

*Les tampons d’adaptation simples ne sont pas inclus

POUR DES APPLICATIONS, VISITEZ WWW.LANDPORTBV.COM




