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AGM
BATTERIES DE MOTO
En utilisant l ‘Absorbent Glass Mat’, l’électrolyte dans la batterie est absorbé sous une forme plus 
solide. Cela lui confère une capacité de démarrage plus élevée par rapport à une batterie de type 
SEC. De plus, cette batterie peut être montée sous un angle et n’a pas besoin d’être remplie d’eau en 
raison du système fermé. La batterie est activée lorsqu’elle est remplie d’électrolyte (un ensemble acide 
approprié est inclus). Par conséquent, elle peut être stockée pendant une période plus longue avant 
d’être utilisée.

ABSORBENT GLASS MAT

TECHNOLOGIE
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 Super capacité et performances de démarrage 

 Super robuste et résistant aux vibrations

 Compatible OEM



AGM
BATTERIES DE MOTO

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS

Numéro d’article
Tension 

nominale 
(V)

Capacité Ah 
(10hr) CCA Longueur 

(mm)
Largeur  

(mm)
Hauteur 

(mm) Disposition Borne

MA LT4B-BS 12 2,3 40 113 38 85

MA LTR4A-BS 12 2,3 45 113 48 85

MA LTX4L-BS 12 3 50 113 70 85

MA LTX5L-BS 12 4 80 113 70 105

MA LTX7A-BS 12 6 105 150 87 93

MA LTX7L-BS 12 6 100 113 70 130

MA LTZ7S-BS 12 6 130 113 70 105

MA LT7B-BS 12 6,5 90 150 66 93

MA LT9B-BS 12 8 115 150 70 105

MA LTX9-BS 12 8 135 150 87 105

MA LTZ10S-BS 12 8,6 190 150 88 93

MA LTX9A-BS 12 9 120 135 75 139

MA LT12A-BS 12 10 175 150 88 105

MA LT12B-BS 12 10 175 150 70 130

MA LTX12-BS 12 10 180 150 87 130

MA LTZ12S-BS 12 11 210 150 88 110

MA LTZ14S-BS 12 11,2 220 150 88 110

MA LT14B-BS 12 12 150 150 70 145

MA LTX14-BS 12 12 200 150 87 145

MA LTX14L-BS 12 12 200 150 87 145

MA LTX14AH-BS 12 12 210 133 90 164

MA LTX14AHL-BS 12 12 210 133 90 164

MA LTX15L-BS 12 13 210 174 87 130

MA LTX16-BS 12 14 230 150 87 161

MA LTX16-BS-1 12 14 230 150 87 161

MA LTX20-BS 12 18 240 175 87 155

MA LTX20L-BS 12 18 240 175 87 155

MA LTX20CH-BS 12 18 270 150 87 161

MA LTX20HL-BS 12 18 310 175 87 155

MA LTX24HL-BS 12 21 330 205 87 162

POUR DES APPLICATIONS, VISITEZ WWW.LANDPORTBV.COM

Numéro d’article Marque Tension Courant Plage (Ah) @12V

PS SC10 SC Power 6/12V 1A 5-20

PS SC38 SC Power 6/12V 0,8/3,8A 1.2-60

CHARGEUR DE BATTERIE RECOMMANDÉ




