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MOTORFIETSACCUS
Door gebruik te maken van ‘Absorbent Glass Mat’ wordt de elektrolyt in een meer vaste vorm in de 
batterij geabsorbeerd. Hierdoor heeft het een hogere (start)capaciteit in vergelijking met een DRY type 
batterij. Bovendien kan deze batterij onder een hoek worden gemonteerd en hoeft deze niet te worden 
bijgevuld met water vanwege het gesloten systeem. De batterij wordt geactiveerd wanneer deze gevuld 
is met elektrolyt (een geschikt zuurpakket is inbegrepen). Daarom kan het gedurende een langere periode 
worden bewaard voordat het in gebruik wordt genomen.

ABSORBENT GLASS MAT

TECHNOLOGIE
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 Super capaciteit en startprestaties

 Super robuust en trillingsbestendig

 OEM-compatibel



AGM
MOTORFIETSACCUS

MODELLEN & SPECIFICATIES

Artikelnummer
Nominale 
spanning 

(V)

Capaciteit Ah 
(10uur) CCA Lengte 

(mm)
Breedte  

(mm)
Hoogte 

(mm) Lay-out Terminal

MA LT4B-BS 12 2,3 40 113 38 85

MA LTR4A-BS 12 2,3 45 113 48 85

MA LTX4L-BS 12 3 50 113 70 85

MA LTX5L-BS 12 4 80 113 70 105

MA LTX7A-BS 12 6 105 150 87 93

MA LTX7L-BS 12 6 100 113 70 130

MA LTZ7S-BS 12 6 130 113 70 105

MA LT7B-BS 12 6,5 90 150 66 93

MA LT9B-BS 12 8 115 150 70 105

MA LTX9-BS 12 8 135 150 87 105

MA LTZ10S-BS 12 8,6 190 150 88 93

MA LTX9A-BS 12 9 120 135 75 139

MA LT12A-BS 12 10 175 150 88 105

MA LT12B-BS 12 10 175 150 70 130

MA LTX12-BS 12 10 180 150 87 130

MA LTZ12S-BS 12 11 210 150 88 110

MA LTZ14S-BS 12 11,2 220 150 88 110

MA LT14B-BS 12 12 150 150 70 145

MA LTX14-BS 12 12 200 150 87 145

MA LTX14L-BS 12 12 200 150 87 145

MA LTX14AH-BS 12 12 210 133 90 164

MA LTX14AHL-BS 12 12 210 133 90 164

MA LTX15L-BS 12 13 210 174 87 130

MA LTX16-BS 12 14 230 150 87 161

MA LTX16-BS-1 12 14 230 150 87 161

MA LTX20-BS 12 18 240 175 87 155

MA LTX20L-BS 12 18 240 175 87 155

MA LTX20CH-BS 12 18 270 150 87 161

MA LTX20HL-BS 12 18 310 175 87 155

MA LTX24HL-BS 12 21 330 205 87 162

VOOR TOEPASSINGEN BEZOEK WWW.LANDPORTBV.COM

Artikelnummer Merk Spanning Stroom Bereik (Ah) @12V

PS SC10 SC Power 6/12V 1A 5-20

PS SC38 SC Power 6/12V 0,8/3,8A 1.2-60
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